
Verwendungszweck:
Gebrauchsfertige Lösung zur Bekämpfung von algen-, pilz- 
und schimmelbefallenen Flächen (Anstriche, Putze, Mauer-
werk) vor dem Aufbringen von neuen Anstrichen und Putzen. 
Für innen und außen.

Eigenschaften:
Algizide und fungizide Lösung zur Vorbehandlung von mit 
Mikroorganismen befallenen Flächen mit Langzeitwirkung.

Verarbeitung: 
Farbe zum Anfertigen von Markierungen und Linien auf Ra-
senflächen, Fussballfeldern, Tennisplätzen, Hartplätzen und 
vielen anderen Untergründen.

Verarbeitung:
Die Mindesttemperatur bei der Anwendung sollte über + 5° 
C betragen (möglichen Nachtfrost beachten). Die Lösung ist 
unverdünnt anzuwenden. Befallene Flächen sind gründlich 
abzubürsten, oder mit Hochdruckreiniger zu säubern. 
Anschließend sind die Oberflächen satt mit der Lösung ein-
zustreichen. Die Einwirkzeit vor den Nachfolgearbeiten muss 
mind. 24 Stunden betragen (vor Regen schützen).
In hartnäckigen Fällen können mehrere Anwendungen 
erforderlich sein. Die behandelten Oberflächen sind nach 
dem Auftrag von Sanierlösung nicht nachzuwaschen. Die 
Folgeprodukte (Farbe oder Putz) sollten zusätzlich mit einem 
Filmschutz ausgerüstet sein.

Reinigung der Arbeitsgeräte:
Die Arbeitsgeräte sind sofort nach Gebrauch mit Wasser 
zu reinigen. Das Waschwasser ist wie das Produkt zu 
entsorgen. Nicht mit anderen Produkten mischen. In ständig 
bewohnten Innenräumen sind die behandelten Flächen 
mit einer wirkstofffreien Beschichtung zu überstreichen 
(Ausnahme: Räume mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, wie z.B. 
Küchen). Den Kontakt unverpackter Lebens- oder Futtermit-
tel mit behandelten Flächen vermeiden.

Technische Daten: 
Dichte: ca. 1,00 kg/l
Verbrauch: 0,2 – 0,3 kg/m² (je nach Saugfähigkeit des Un-
tergrundes, Richtwert ohne Gewähr)
Füllmenge: 10 l

Zusammensetzung: 
Wasser, algizide (pflanzentötende) und fungizide (pilz-
tötende) Wirkstoffe (quaternäre Ammoniumverbindung, 
Octylisothiazolon). Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann 
allergische Reaktionen hervorrufen. 
VOC Gehalt: < 0,5 g/l

Lagerung: 
Frostfrei und trocken, original verschlossen mind. 12 Monate 
haltbar.

Entsorgung:
Dieses Produkt ist als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Nicht 
mit dem Hausmüll entsorgen und nicht in die Kanalisation, 
ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen. 

Abfallschlüssel gem. Europäischen Abfallverzeichnis: 
16 00 00, 16 03 00, 16 03 05

Sicherheitshinweise: 
Biozide sicher verwenden, daher vor Gebrauch stets die 
Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Darf nicht in 
die Hände von Kindern gelangen. Geeignete Arbeitskleidung 
(Schutzhandschuhe, dichtschließende Schutzbrille) tragen. 
Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt mit Haut 
und Augen sofort mit viel Wasser nachspülen oder gegebe-
nenfalls einen Arzt aufsuchen. Bei Verschlucken sofort ärztli-
chen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
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Rechtliche Hinweise: 
Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und 
Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters 
aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeiti-
gen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind 
unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsver-
hältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufver-
trag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte 
auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck 
selbst zu prüfen. 
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